PANTER

UN CALZADO PARA CADA TRABAJO

SILVERSTONE CUERO .=
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DESCRIPCION DE COMPONENTES
SUELA DE PU + 2TPU
Expandido de Poliuretano, Compacto y zona Antishock Conforting de Poliuretano
Termopldstico (TPU) de distintas densidades y dureza. La suela mds revolucionaria, ligera,
flexible y adherente del mercado. Diseno urbano y moderno de aspecto casual.
Mayor Coeficiente de antideslizamiento del mercado:

Exigencia: 0,18 — Resultado: 0,40

PIEL:
Piel flor natural Hidrofugada primerisima calidad. Piel napa especial amable, suave y
transpirable para un mayor confort y adaptacion. Calzado con estilo urbano y actual.

PUNTERA:
Aluminio especial Proteccién garantizada, mds discreta y con el minimo peso. Resistente a
impactos > 200 Julios

PLANTILLA:
Antiperforacion NO METALICA. Otfro avance en seguridad que Panter aporta al calzado.
Permite mayor movilidad y flexion del pie en cualquier situacién. Pasa inadvertida y es mds
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PLANTILLA INTERIOR TRIPLE CAPA TRITEC

Sistema Shock Absorber fruto de la colaboracion entre IBV y el departamento de | + D + | de
PANTER. Aprovecha la energia de cada pisada para impulsar el siguiente paso disminuyendo la
fatiga diaria de la jornada laboral.




INDUSTRIAL ZAPATERA S.A.
Vereda los Clérigos S/n. Apdo. 9 .
03360 Callosa de Segura — Alicante
@ 965310613 @M 965 312 185
www.panter.es - panter@panter.es
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FICHA TECNICA:

Modelo: ~ SILVERSTONE

Norma: UNE EN ISO 20345
Categoria:  $3 + Hl + Cl + SRC
Tallas de fabricacién:  36-48
Color:  Marrén
Tipo de calzado/(Disefio):  Zapato Tipo A

Uso: Profesional
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ENW“E N Puntera de Plantilla Suela Especialment |  Antiestatico Piel Flor 0l Suela Aislante Anatémico Suela Resistente
Uﬁr;p;\‘ T apa ble | Auminio | antiperforacin doble e Ligero, Hidrofugada | Resistant” | resistente | del frioy Horma antideslizante | hidrocarburos
1502034 Tanspirable | Resistente a No densidad | cémodoy ala del calor especial
S020345 200 J. Metalica PU+TPU muy abrasion
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
Zona Talon: Cerrada Sistema de cierre: Cordones y lengiieta con fuelle

Resistencia eléctrica:  Antiestatico

Lengdeta: De piel con fuelle, aimohadillada con esponja de espuma latex de alta densidad
y forro foamizado. Disenada para la éptima sujecion y el mejor confort. Ademas
el fuelle evita la entrada en el pie de objetos no deseados.

Proteccion de tobillos: Collarin cubierto de Piel. Alimohadillado de esponja de espuma de latex de alta
densidad con adhesivo, para mayor adherencia a la piel, que evita que la
esponja esté suelta y se deteriore por el rozamiento, alargando la durabilidad y
el confort. El disefo estd estudiado para evitar el roce en los tobillos y prevenir
torceduras.

Contrafuerte: De Poliéster 100% aprestado, recubierto de Acetato de Polivinilo. Esta disefiado
para mejorar la proteccién del taldn y recoger la zona trasera del pie.

*Todos los foamizados realizados en este calzado son de espuma de Poliuretano con base de Poliéster y no contienen sustancias
restringidas segun las Normas Internacionales vigentes.

DESCRIPCION DE COMPONENTES

Empeine: PIEL NAPA PLENA FLOR

Lengliieta: PIEL NAPA PLENA FLOR ALMOHADILLADA

Forro Pala: Textil de alta resistencia a la abrasién

Forro Trasero: Malla Especial de poliéster 100 % Transpirable y con tratamiento
Hidrofilico. Foamizado* de espuma de Poliuretano

Palmilla. Textil Multiflamento antiperforacién - La palmilla actda como
planta antiperforacion

Planta antiperforacion: P RO FLE> NO METALICA

Entresuela. Poliuretano expandido

Suela: DOBLE ZONA DE TPU COMPACTO AMPLIiA LA ZONA DE

ANTIDESLIZAMIENTO Y ABSORBE ENERGIA EN EL TALON
(Sistema SHOCK ABSORBER)

Puntera: Aluminio ergonémico y ultra ligera Resistente = 200 1.

Union Corte — piso: Inyeccién directa
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