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ASFALTO TOTALE S1P 248 PISO ESPECIAL PARA TRABAJOS DE ASFALTADO

Modelo: ASFALTO TOTALE

Norma: UNE EN ISO 20345
Certificacion: S1P+Ci+Hi+AN+HRO+FO+SRA
Combinacién: 248

Tallas de fabricacion: 36 a 48 Continental

Color: Negro - cosidos verdes

Tipo calzado: Bota

Diseno: Tipo B

Uso: Laboral. Calzado de seguridad
Zona Talon: Cerrada

Sistema de cierre: Cordones y Fuelle interior
Resistencia eléctrica: Antiestatico

| DESCRIPCION | |
Bota Tipo B. Clase I. Categoria Il. Certificado S1P + Cl + HI + AN + HRO + FO + SRA

v Bota de seguridad con puntera pldstica FIBERPLAST resistente a 200 J vy plantilla antiperforacién texfil.

v Marcado CE §1P + Cl + HIl + AN + HRO + FA + SRA segin UNE-EN ISO20345

v Calzado Antiestético (A).

v SUELA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD DE CAUCHO + POLIURETANO, Resistente al calor por contacto directo

hasta 300°C. Ligera, antideslizante y flexible, resistente a aceites e hidrocarburoes. Resistente a la abrasién.
Horma extra-ancha.

la n huella, ya que al no tener dibujo mantiene la ligereza ¥ no pierde agarre al no acumular
material en la suela, y ademds no marca huella. Por otro lado la suela es més elevada en la zona frental por lo
que envuelve y refuerza las zonas mds expuestas o golpes y rozaduras, garantizando una mayor vida y
resultado del calzado.

v Corte de piel flor hidrofugada, de 2 a 2.2 mm de espesor {Muy gruesa y resistente al desgarro).

v Collarin acolchado y con disefio especial que permite una éptima flexién, con mayor sujecién v proteccién del
tobillo.

v Forro trasero de piel serraje muy resistente y transpirable.
v Forro de pala textil. Muy absorbente y resistente a lo abrasién.

v Cierre mediante cordones resistentes a la traccion y fuelle de coagulade de PU con soporte textil que evita la entrada
de cuerpos extrafios al interior del pie.

v Plantilla interior ANTICALORICA con propiedades antibacteriana, antihengos y antiestatica.
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