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' B-SAFE

Piso
e Entresuela, poliuretano antiestatico expandido color
negro.

e Suela, poliuretano antiestdtico compacto color verde.

Ambos especificos para calzado de seguridad,
cumpliendo con los analisis que indica la normativa de
seguridad de:

« Resistencia a la flexion.

« Resistencia a la abrasion.

» Resistencia al desgarro.

» Resistencia a los hidrocarburos y aceites (FO).
« Resistencia al deslizamiento (SRC).

« Antiestatico (A).

« Absorcién de energia en el talon (E).

Corte

e Pala, ancora, talonesy trasera, piel vacuna hidrofugada,
color negro, especial para seguridad con espesor de 1,4 -
1,6 mm, cumpliendo con los andlisis que indica la normativa
de resistencia al desgarro, a la abrasion, a absorcién y
penetracion de agua, a la permeabilidad y el coeficiente
de vapor, etc.

e Forro de pala, TST (tejido sin tejer) de color blanco, con
espesor de 1,4 mm, cumpliendo con los analisis que indica
la normativa de resistencia al desgarro, a la abrasion, a la
permeabilidad y el coeficiente de vapor, etc.

e Forro de talones, trasera, cuello y lengiieta, tejido
“Shoe-tech” color verde con espesor de 1,4 mm especial
para seguridad, cumpliendo con los andlisis que indica la
normativa de resistencia al desgarro, a la abrasion, a la
permeabilidad y el coeficiente de vapor, etc.

e Lengiieta, poliuretano de alta resistencia de color negro,
formando fuelle, sobre espuma de latex, cumpliendo
con los andlisis que indica la normativa de resistencia al
desgarro, a la abrasion, etc.

e Cierre, presenta 3 pares de anillas metdlicas, para
asegurar la correcta sujecion del pie.

e Cuello, poliuretano de alta resistencia de color negro,
sobre espuma de ldtex,.cumpliendo con los andlisis que
indica la normativa de resistencia al desgarro, a laabrasion,
etc.
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e Palmilla, aglomerada de poliéster, antiestética,
cumpliendo con los analisis que indica la normativa de
resistencia a la abrasion, absorcién y desabsorcion de
agua, etc.

e Plantilla, termoconformada de polietileno, sobre tejido
de color negro, antibacteriana y fungicida, cumpliendo
con los andlisis que indica la normativa de resistencia al
desgarro, a la abrasién, absorcion y desabsorcion de agua,
etc.

Puntera y plantilla

e Puntera
Metiélica.
200 |
o Plantilla Antiperforacion
Metiélica.
>1100 N

Tallas 35248

Normativay
riesgos cubiertos

o UNE EN I1SO 20345:2011
© S3+CI+SRC

®S3=52+P

e S2=51+WRU

® S1=SB+A+E+FO

e SB = requisitos bdsicos. Puntera resistente frente a
impacto no inferior a 200 | y frente a compresion no
inferior a 15 KN.

e A = calzado antiestatico.

o E = absorcion de energia en el talén no inferior a 20 J.

e FO = resistencia a los hidrocarburos.

e WRU = resistencia a la absorcién y penetracién de agua.
e P = resistencia a la perforacion no inferior a 1100 Newton
e Cl = aislamiento frente al frio del piso.

e SRC = resistencia al deslizamiento sobre baldosa de
ceramica con jabon y sobre acero con glicerina.
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Intertek

EC Type Examination Certificate

Issued to : Tomas Bodero, S A.

P.l. Los Pedernales, C/Piedra De Silex09195 Villagonzalo
Pedernales, Burgos, Spain

Date of Issue : 24 August 2016
Expiry Date 119 June 2019
Certificate No. : LEC FI00364450 (Extension of certificate LECFI00346420)

Approved Body 0362

The safety footwear detallad Product Reference(s) :TYR S3, VIDAR S3
harein meets the criteria of

an EC Type Examination in
accordance with Article 10 of Description : Construction : Injection
the PPE Directive Toecap : Steel toecap

(BY/6BE/EEC) including
amendments and Insert :  Steel plate

corrigendum up lo Last ; 9800 mould

14/12/2010 for intermadiale ;

design category products. Sale ' 9400 miid
Mould : 9800 mould

This has been shown Test Report(s) ; See technical file
{hrouah satisfactory testing

to EN ISO 20345: 2011 and Size Range 3548
examination of the Technical Category :  83CISRC
% File Documentation.

Following an EC Declaration
of Product Canformity you
are hereby licensed lo mark
the producl{s) detaiied in
accordance with Arlicle 13 of
4 the PPE Directive
(89/686/EEC).

ITS Testing Services (UK) 5

Ltd. §

Centre Court

Meridian Business Park

Leicester, LE191WD -

United Kingdom " i ; £

Phone: +44 (0116 263 0330 / 1714 i i

Fax  +44(0)1162630311 0 {_f\f_iu} B 24/08/2016 ’
Assessor

/Zf’é’ &’//// 24/08/2016

Certification Manager
For and on behalf of ITS Testing Services (UK) Limited

www.intertek.com Registered In Engtand No. 1408264 Registersa Office: Academy Piace. 1.0 Brook Sireel. Breniwood, Essex. GM14 5NG

This canificats 15 tor tha excluswve use of Intanak's Chen sod is provided pursuant to (ha Certification agraement batwaes Intertek snd te Clanl inedsk's raepansibigy and kablily are
limitest ti the tenms and conditions of thie agreement. |nfertek assunies oo Fability 10 any party. othar than to the Client in accordance with the agreement, far any loss, expense ar
damage pocasionad by (he use of this Certificate Only the clien (s ahurized to penmit capying or distrbution of this Certificate and then enly In its entirsty, Use af Interisk's Cenfication
mark i resticie t the congiiions laid out i the agresmenit ard in (ks Ceniicate Any further use of the Intertek raniz for the sale or adverisement of the (esied mtans!, producl o
sarvice must first be approved in weling By Intartak




