668 CHEMCUT

Presentacion

1 par bolsa/ 6 pares paquete / 60 pares caja

Opcional

TALLAS
10/8/9

DATOS TECNICOS
NORMATIVA Base de tejido Kevlar® + fibra de vidrio.

Doble capa de recubrimiento de PVC.

0503741 ENso3745 EN3882016  EN407 Galga 15.
C E[l}] @ @ @ l“l @ Longitud: 30 cm.
D S —
JKL

CAT Ill 4X31D  X2XXXX
0161 364
PUNTOS CLAVES
Tejido Kevlar®, fibra para-aramida de gran tenacidad (cinco
Peso Tota veces mas resistente que el hilo de acero) + fibra de vidrio,
Talla | Caja(Kg)| capacidad Caja [Cédigo Barras Par. resistente al corte, al calor y a la llama. Lavable.
10 11,90 66 x 44 x 28 8428371042016 Recubrimiento doble de PVC en verde y negro. Polimero
sintético impermeable que proporciona buena resistencia a
8 11,90 66 x 44 x 28 8428371042023 productos quimicos acuosos y a grasas y a hidrocarburos.
9 11,90 66 x 44 x 28 8428371042030 Buenas flexibilidad, resistencia a la abrasion sin causar
alergias.
Larga longitud para proporcionar mayor proteccion en la
mufeca.

Resistividad de superficie de 10 a 10 Ohmios.

USO RECOMENDADO

Industria quimica

Manipulacion de objetos cortantes
Manipulacion de piezas aceitadas
Obras publicas

Las descripciones, caracteristicas, aplicaciones y fotografias se facilitan a modo de ejemploy no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificacién que considere necesaria.
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