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ESPECIALISTAS EN VESTUARIO TÉCNICO

Negocio familiar desde 1989
En ROLYMS llevamos más de 35 años trabajando 
en el ámbito de la seguridad laboral. Somos una 
empresa pionera en soluciones de vestuario 
y complementos laborales, que se convirtió 
en uno de los primeros centros de la provincia 
de Barcelona especializado en equipos de 
protección individual (EPIs) y en vestuario de 
seguridad. 

Nuestra amplia experiencia nos ha consolidado 
como especialistas y referentes a nivel 
nacional, ya que contamos con una amplia 
gama de productos y con un equipo humano 
implicado en la mejora continua.

Fabricación
Todas las prendas que confeccionamos 
están hechas en talleres de proximidad KM0, 
poniendo en valor la competitividad de la 
producción local y contribuyendo al tejido 
industrial nacional. 

�'�
�.�­�Y���.���Y���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Æ�ð���
�Ð�.
Nuestros productos están confeccionados con 
tejidos que cuentan con exigentes ensayos 
según las más altas normas internacionales. 
Además, las prendas terminadas cuentan 
con �Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì���.���Ð�	�ð�4�ð�Ì���.���(���+�����+�æ�­�
�ð�.�	���.��
nacionales.

El I+D+I constante sumado a la capacidad de 
producción en KM0, nos permiten anticiparnos 
a las necesidades de las empresas con la mejor 
solución técnica y de calidad siguiendo la 
normativa de seguridad europea.
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Alimentación Automoción Bomberos Cementera Construcción Electricidad

SECTORES PARA LOS QUE DESARROLLAMOS NUESTRAS PRENDAS 

Más de 120 
colaboradores  

en nuestro equipo

Circuito de  
producción  

en Km0

Software 
de gestión 

integral  

CRECIMIENTO 
CONSTANTE

CAPACIDAD  
DE PRODUCCIÓN

MEJORA EN  
LA GESTIÓN

Electrónica Eólica Facility Farmacéutico Forestal Gas-Petróleo

Jardinería Logística Metalurgia Pintura Química Services



[12]

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE EPIS

La capacidad logística de nuestros centros de distribución con más de 
2.000 m2 de instalaciones, cuatro centros de producción de vestuario, así 
como una cartera con las principales marcas de EPIs, nos consolidan como 
referencia a nivel nacional y nos abren las puertas al mercado europeo.
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EFICACIA DE NUESTROS PRODUCTOS

En ROLYMS confeccionamos nuestras prendas con los mejores tejidos 
técnicos del mercado: la gama Xispal RS, Xispal R1 y Valen-T, todas 
desarrolladas por la compañía textil Lenard.

La gama Xispal implica confort, seguridad y 
polivalencia. 

�T�ð�.�4�7�+�­���Ì�Ð���e�Å�+�­�.���(�Ð�+�å�Ð�Æ�4�­�	�Ð�
�4�Ð���Ð�*�7�ð���ð�Å�+�­�Ì�­�.��
que garantizan las propiedades y condiciones 
básicas de un tejido ignífugo industrial  sin 
perjuicio del número, temperatura o potencia 
de lavados.

Los tejidos Xispal RS también pueden 
�.�Ð�+���4�+�­�4�­�Ì���.���Æ���
���7�
���5�4�Ð�f���
�­�Ì���6���*�7�Ð�������.��
hace repelentes a líquidos: aceites, agua, 
ácidos, etc.Aunque esta característica 
no es permanente, sino que requiere un 
�	�­�
�4�Ð�
�ð�	�ð�Ð�
�4�����Ð�.�(�Ð�Æ�ò�e�Æ�����(�­�+�­���æ�­�+�­�
�4�ð�a�­�+�����­�.��
prestaciones del EPI.

Xispal RS R1 está formulado para dar 
respuesta a las necesidades concretas del 
renting. Con la tecnología R1, la lavandería 
�.�����R�Ð�
�4�­�������.���(�+���Å���Ð�	�­�.���Ì�Ð���e�Å�+�ð���­�Æ�ð���
���Y��
pérdida de color alargando la vida útil de las 
prendas sin renunciar a la comodidad de uso y 
protección permanente.

La gama Valen-T es la evolución de la gama 
Xispal. 

�A�
�Æ���+�(���+�­���e�Å�+�­�.���.�ð�
�4�Ñ�4�ð�Æ�­�.���ð�æ�
�ò�å�7�æ�­�.��
adicionales, aportando mayor tenacidad 
para conseguir valores más exigentes en 
resistencias mecánicas a tracción y desgarro 
con tejidos de menor peso.

Más protección con menor gramaje de tejidos 
y mayor durabilidad de las prendas en uso.

Valen-T combina las actuales normativas 
(EN, ASTM, NFPA) de altos riesgos frente 
al fuego, al calor, a salpicaduras de hierro 
y zinc, manteniendo el compromiso de alta 
confortabilidad.
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PRENDAS 
MULTINORMA
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004 174
PANTALÓN XISPAL RS 825 PANTALÓN XISPAL RS 825 + BOLSILLOS

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Tres bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura y 1 bolsillo 

trasero tipo parche con cierre de tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 38-58 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   Gris 80   Gris 82   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

 
Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 36-64 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     
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175
PANTALÓN XISPAL RS 830 + BOLSILLOS

•	 Gran comportamiento contra soldadura y radial. 
•	 Excelente confort térmico. 
•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 36-70 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

009
PANTALÓN XISPAL RS 830

•	 Gran comportamiento contra soldadura y radial. 
•	 Excelente confort térmico. 
•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Tres bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura y 1 bolsillo 

trasero tipo parche con cierre de tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 38-58 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     
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360 230
PANTALÓN XISPAL RS 825 + BOLSILLOS + 1  BANDA PANTALÓN XISPAL RS 830 + BOLSILLOS + 1  BANDA

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 38-58 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   Gris 80   NUEVO COLOR

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 APC 1 
ATPV 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-17353:2020 
Tipo B2

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 38-64 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 APC 1 
ATPV 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     
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421
PANTALÓN XISPAL RS 830 + BOLSILLOS + CULERA

•	 Gran comportamiento contra soldadura y radial. 
•	 Excelente confort térmico. 
•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura y refuerzos en la culera.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 38-64 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

360/2
PANTALÓN XISPAL RS 825 + BOLSILLOS + 2 BANDAS

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: S - 2XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Beige 414   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 APC 1 
ATPV 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-17353:2020 
Tipo B2

Ficha técnica:     
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158
PANTALÓN XISPAL RS 830 DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

•	 Gran comportamiento contra soldadura y radial. 
•	 Excelente confort térmico. 
•	 Sistema de desprendimiento rápido.
•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Tres bolsillos: 2 bolsillos laterales tipo francés y 1 bolsillo 

trasero tipo parche con cierre de tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III
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8

Tallas: 38-70 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

Normativas según ensayos de tejido:

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 12,1 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

Desprendimientorápido
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055 374
PANTALÓN VALEN-T 937 PANTALÓN XISPAL RS 825 FORRADO + BOLSILLOS

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Tres bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura y 1 bolsillo 

trasero tipo parche con cierre de tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura y refuerzos en la culera.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 36-58 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D2-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 Forro en tejido Xispal RS 816.

CE
CAT
III

      

50
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Tallas: 38-58 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     



[21]

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
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8

Tallas: 48-68 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV: 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

005
CAZADORA XISPAL RS 825

PRENDAS 
SUPERIORES
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195
CAZADORA XISPAL RS 825 + 1 BANDA en torso

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 44-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV: 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 APC2 en conjunto con el Polo o Camiseta Xispal RS 816 o 

Camisa Xispal RS 817 R1 

CE
CAT
III

      

50
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O
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Tallas: 48-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

010
CAZADORA XISPAL RS 830
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252
CAZADORA XISPAL RS 830 + 1 BANDA en torso

157
CAZADORA XISPAL RS 830 “DESPRENDIMIENTO RÁPIDO”

•	 Sistema de desprendimiento rápido. 
•	 Cierre central con corchetes ocultos por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O
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8

Tallas: 48-68 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 48-68 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

Desprendimientorápido
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298
CAZADORA XISPAL RS 825 + 1 BANDA en torso y mangas

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 48-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     



[25]

006
CAMISA XISPAL RS 817 R1

•	 Cierre central con botones ocultos por sopata.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 38-54  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   Celeste 026   Gris 80   Beige 414

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV: 6,0 cal/cm2

Ficha técnica:     

056
CAZADORA VALEN-T 937

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 48-68 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D2-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV: 14,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     
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176
CAMISA XISPAL RS 817 R1 “DESPRENDIMIENTO RÁPIDO”

•	 Sistema de desprendimiento rápido.
•	 Cierre central con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 38-60  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV: 6,0 cal/cm2

Ficha técnica:     

Desprendimientorápido

373
CAMISOLA XISPAL RS 825

•	 Diseño de camisa con prestaciones de cazadora.
•	 Cierre central con botones ocultos por sopata.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
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3
4
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7
8

Tallas: 36-60  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     
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197
CAMISA XISPAL RS 817 R1 + BANDA en torso

051
CAMISETA XISPAL RS 816

•	 Tejido fresco y transpirable.
•	 Cuello pico y manga larga.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: XS-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   Gris 80  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV: 6,4 cal/cm2

Ficha técnica:     

•	 Cierre central con botones ocultos por sopata.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 36-60  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV 6,0 cal/cm2

Ficha técnica:     

APC 2 en conjunto con la 
cazadora Xispal RS 830
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494
CAMISETA XISPAL RS 816 + BANDA en torso y mangas

•	 Tejido fresco y transpirable.
•	 Cuello pico y manga larga.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���.�Ð�æ�	�Ð�
�4�­�Ì�­���ð�æ�
�ò�å�7�æ�­���Y���4�Ð�+�	���.�����Ì�­�Å���Ð��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: S-3XL 
 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV 6,4 cal/cm2

Ficha técnica:     

APC 2 en conjunto con la 
cazadora Xispal RS 830 y 825
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160 014
POLO XISPAL RS 816 POLO XISPAL RS 822

•	 Tejido fresco y transpirable.
•	 Cuello tejido de cárdigan y manga larga.
•	 Puños elásticos.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV: 7,6 cal/cm2

Ficha técnica:     

•	 Tejido fresco y transpirable.
•	 Cuello tejido de cárdigan y manga larga.
•	 Puños elásticos.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60   Beige 414

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV 6,4 cal/cm2

Ficha técnica:     

APC 2 en conjunto con la 
cazadora Xispal RS 825
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096 011
BUZO XISPAL RS 825 “ECO” BUZO XISPAL RS 830

•	 Cintura trasera con elástico.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos inferiores con tapeta y velcro.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Cierre de puños con velcro para mayor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV: 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera con elástico.
•	 Cinco bolsillos: 4 bolsillos delanteros y uno trasero, todos 

con tapeta y velcro.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Cierre de puños con velcro para mayor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     



[31]

198
BUZO XISPAL RS 825 + BANDA hombros/mangas/piernas

•	 Cintura trasera con elástico.
•	 Cinco bolsillos: 4 bolsillos delanteros y uno trasero, todos 

con tapeta y velcro.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Cierre de puños con velcro para mayor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���.�Ð�æ�	�Ð�
�4�­�Ì�­���ð�æ�
�ò�å�7�æ�­���Y���4�Ð�+�	���.�����Ì�­�Å���Ð��

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: S-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:   Marino 70   Naranja 20   Gris 80   Gris 351

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013 
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV: 9,6 cal/cm2

EN-17353:2020 
Tipo B2

Ficha técnica:     

Hasta fin de existencias



[32]

093 029
BATA XISPAL RS 825 UNISEX CHAQUETÓN “INTERVENCIÓN” XISPAL RS 830 + RS 817

•	 Tres bolsillos: 1 bolsillo superior y 2 inferiores.
•	 Cierre central con crec oculto.
•	 Cierre de puños con crec para mayor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   Blanco   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 		

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018

Ficha técnica:     

•	 Cumple con las más altas exigencias frente al riesgo de arc 
�f�­�.�ì

•	 Cierre central con botones ocultos por sopata.
•	 Capucha integrada.
•	 Cierre de puños con velcro para mayor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	 	
EN 13688:2013

A1:2021
IEC-61482-2:2018 

APC 2 ATPV: 20,2 cal/cm2

Ficha técnica:     



[33]

066
TAPABOCAS FINO XISPAL RS 816

�}�­�(�­�Å���Æ�­�.���Æ���
���4�Ð�þ�ð�Ì�����e�
�����Y���.�7�­�R�Ð�����*�7�Ð���­�(���+�4�­���Æ�­���ð�Ì�Ð�a���Ð�
���Ð�
�4���+-
nos fríos y sin perder la protección para entornos de riesgo de 
�����­�	�­�������Ì�Ð���­�+�Æ���f�­�.�ì��

CE
CAT
III

      

Tallas: Única

Colores:  Marino 60   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 		

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018

Ficha técnica:     

COMPLEMENTOS



[34]

065
TAPABOCAS POLAR VALEN-T 938

114
CAMISETA INTERIOR XISPAL RS 816

Tapabocas con ajuste, su tejido polar aporta calidez en entor-
nos fríos y sin perder la protección para entornos de riesgo de 
�����­�	�­�������Ì�Ð���­�+�Æ���f�­�.�ì��

CE
CAT
III

      

Tallas: Única

Colores:  Marino 60   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 		

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018

Ficha técnica:     

•	 Tejido fresco y transpirable.
•	 Patrón confortable.
•	 Cuello pico y manga larga.
•	 Cintura y puños elásticos.
•	 Cosida con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018
APC 1 ATPV: 4,1 cal/cm2

Ficha técnica:     



[35]

113
PANTALÓN INTERIOR XISPAL RS 816

•	 Tejido fresco y transpirable.
•	 Patrón confortable.
•	 Cintura y puños elásticos.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018
APC 1 ATPV: 4,1 cal/cm2

Ficha técnica:     

177
BRAZALETE XISPAL RS

Complemento confeccionado con la protección de la gama de 
Tejido Xispal RS – Orange y Amarillo Flúor, ancho ajustable con 
cierre marca VELCRO®.

    

Tallas: Única

Colores:  Amarillo HV   Orange HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 		

EN 13688:2013 EN-11612:2015 EN-1149-5:2018

Ficha técnica:     



[36]

178
CALCETÍN XISPAL RS

474
PASAMONTAÑAS XISPAL RS 816

•	 �}�Ð�þ�ð�Ì�����e�
�����Y���.�7�­�R�Ð��
•	 Protege en entornos de riesgo de llama.
•	 Cosida con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: Única

Colores:  Marino 60   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 		

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018

Ficha técnica:     

•	 Tejido fresco y transpirable.
•	 Refuerzo en talón y punteras.
•	 Tejido ignífugo.
•	 Protege ante cargas electroestáticas.

    

Tallas: Única

Colores:  Negro G-328   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 		

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-X-X-X-X-X

EN-1149-5:2018

Ficha técnica:     



[37]

508
CUBRENUCAS XISPAL RS 825

•	 Ligero y confortable.
•	 Adaptable a cualquier tipo de casco.
•	 Cosida con hilo de aramida de alta resistencia.

    

Tallas: Única

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV: 10,3 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Ignífugo, antiestático y con protección contra el arco 
eléctrico,

•	 Totalmente ajustable.
•	 Preparado para soportar el desgaste diario.

    

Tallas: Única

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì�����Ì�Ð�����4�Ð�þ�ð�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV: 10,3 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

510
CINTURÓN XISPAL RS 825



[38]

116
SUDARERA XISPAL RS 838

PRENDAS 
PARA EL FRÍO

•	 Cuello alto, abierto con media cremallera oculta por sopata.
•	 Puños elásticos.
•	 Cosida con hilo de aramida de alta resistencia. 

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60   Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C2-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018
APC 1 ATPV: 19,0 cal/cm2

Ficha técnica:     



[39]

274
FORRO POLAR VALEN-T 938

012
CHALECO XISPAL RS 830

•	 Cuello alto.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60   Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C2-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020
APC 1 ATPV: 9,7 cal/cm2

Ficha técnica:     

•	 Cuello alto.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Cintura acabada con faldón trasero.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C2-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     



[40]

013
CAZADORA MANGAS DESMONTABLES XISPAL RS 830

440
SOFTSHELL XISPAL RS 850

•	 Cuello alto.
•	 Mangas desmontables.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Cintura acabada con faldón trasero.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cosida con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

Tallas: XS-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B2-C2-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Corte ajustado.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Cintura acabada con faldón trasero.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores oblícuos, con sopata.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 Repele el agua y protege del viento.

CE
CAT
III

      

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C2-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 2 ATPV 41,0 cal/cm2

Ficha técnica:     



[41]

708
SUDADERA XISPAL RS 838 + BANDA en torso y mangas

•	 Cuello alto, abierto con media cremallera oculta por sopata.
•	 Puños elásticos.
•	 Cosida con hilo de aramida de alta resistencia. 
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���.�Ð�æ�	�Ð�
�4�­�Ì�­���ð�æ�
�ò�å�7�æ�­���Y���4�Ð�+�	���.�����Ì�­�Å���Ð��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV 19,0 cal/cm2

Ficha técnica:     



[42]

218
CHALECO XISPAL RS 830 + BANDA

•	 Cuello alto.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Cintura acabada con faldón trasero.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���ð�æ�
�ò�å�7�æ�­��

CE
CAT
III

      

Tallas: S-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     



[43]

007
PARKA IMPERMEABLE XISPAL RS 817 R1 WATERPROOF

PRENDAS 
PARA EL FRÍO 
Y LA LLUVIA

•	 Cuello alto y capucha ocultable.
•	 Puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Costuras termoselladas que garantizan la impermeabilidad.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 Forro interior ignífugo.

CE
CAT
III

      

Tallas: XS-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B2-C2-X-X-F2

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 2

EN-343:2019 
3-1-X

Ficha técnica:     



[44]

016 015
CHAQUETA IMPERMEABLE XISPAL RS 817 WATERPROOFPANTALÓN IMPERMEABLE XISPAL RS 817 WATERPROOF

•	 Cuello alto y capucha ocultable.
•	 Puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores tipo parche, con tapeta.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Costuras termoselladas que garantizan la impermeabilidad.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

Tallas: S-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 ATPV 9,0 cal/cm2

EN-343:2019
(4-1-X)

Ficha técnica:     

•	 Cintura elástica.
•	 Costuras termoselladas que garantizan la impermeabilidad.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 ATPV 9,0 cal/cm2

EN-343:2019
(4-1-X)

Ficha técnica:     



[45]

295 + 294
CONJUNTO CHAQUETA + PANTALÓN IMPERMEABLE IGNÍFUGA FR “ECO”

•	 Cuello alto y capucha ocultable.
•	 Puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores tipo parche, con tapeta.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Pantalón con cintura elástica.
•	 Costuras termoselladas que garantizan la impermeabilidad.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

III

      

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  NAVY  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
Índice 3

EN-1149-5:2018 EN-343:2019 
3-2-X

Ficha técnica:     
CE

CAT
II



[46]

382
PARKA IMPERMEABLE XISPAL 817 R1 + BANDA en torso

•	 Cuello alto y capucha ocultable.
•	 Puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Costuras termoselladas que garantizan la impermeabilidad.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 Forro interior ignífugo.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���ð�æ�
�ò�å�7�æ�­��

CE
CAT
III

      

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B2-C2-X-X-F2

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 2

EN-343:2019 
3-1-X

Ficha técnica:     



[47]

PRENDAS IGNÍFUGAS 
Y ANTIESTÁTICAS 

DE ALTA VISIBILIDAD



[48]

207 523
PANTALÓN BICOLOR XISPAL RS 830 AV + BOLSILLOS PANTALÓN BICOLOR XISPAL RS 825 AV + BOLSILLOS

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 En conjunto con la Cazadora bicolor Xispal RS 830 AV, 

cumple con la norma EN 20471 Clase 2.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 36-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013 
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 En conjunto con la Camisola bicolor Xispal RS 825 AV, cumple 

con la norma EN 20471 Clase 2.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 36-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV    Gris 80 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 ATPV: 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013+A1:2016 
Clase 2 con Cazadora

Ficha técnica:     



[49]

339
PANTALÓN BICOLOR XISPAL 825 R1 AV AA + BOLSILLOS

266
PANTALÓN XISPAL RS 830 + BOLSILLOS + BANDAS AV

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���ð�æ�
�ò�å�7�æ�­�.��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: 36-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì�����Ð�
���Æ���
�þ�7�
�4�����Æ���
�����­�a�­�Ì���+�­���ß�á�â��

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 Prenda con tratamiento ANTIÁCIDO.

CE
CAT
III

      

Tallas: 38-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015 
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 

ATPV: 14,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-13034:2005
 +A1:2019

EN-20471:2013
+A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[50]

023
CAZADORA XISPAL RS 830 + BANDAS AV

PRENDAS
 SUPERIORES

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 46-68 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì�����Ð�
���Æ���
�þ�7�
�4�����Æ���
���q�­�
�4�­�����
��
modelo 022 o 266:

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[51]

162 205
CAZADORA BICOLOR XISPAL RS 830 AV CAZADORA BICOLOR XISPAL RS 825 AV

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 En conjunto con el Pantalón bicolor Xispal RS 825 AV,  

cumple con la CLASE 2 en la normativa EN 20471.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 48-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV    Gris 80 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 En conjunto con el Pantalón bicolor Xispal RS 830 AV,  

cumple con la CLASE 2 en la normativa EN 20471.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 46-68 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015 
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
+A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[52]

019 193
CAMISA XISPAL RS 817 R1 + BANDAS AV CAMISA BICOLOR XISPAL RS 817 R1 AV

•	 Cierre central con botones ocultos por sopata.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 36-54  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 6,6 cal/cm2

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cierre central con botones ocultos por sopata.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: 36-54 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 6,6 cal/cm2

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[53]

337 355
CAMISA BICOLOR XISPAL RS 817 R1 AV ANTIÁCIDO CAMISOLA BICOLOR XISPAL RS 825 AV

•	 Cierre central con botones ocultos por sopata.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���.�Ð�æ�	�Ð�
�4�­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 En conjunto con la Camiseta o Polo Xispal RS 816 cumple con 

la clase 2 (APC2) en arco eléctrico.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 38-54  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Gris 80 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 2

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 2
(con el pantalón)

Ficha técnica:     

•	 Cierre central con botones ocultos por sopata.
•	 Puños con cierre de botón.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 Esta prenda dispone de tratamiento ANTIACIDO.

CE
CAT
III

      

Tallas: 38-54  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 6,6 cal/cm2

EN-13034:2005
 +A1:2019

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[54]

180 / 180-C 081
POLO BICOLOR XISPAL RS 822 AV BUZO XISPAL RS 830 + BANDAS

•	 Tejido fresco y transpirable.
•	 Cierre con botones ocultos (180) o crecs ocultos (180-C).
•	 Cuello tejido de cárdigan y manga larga.
•	 Puños elásticos.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���.�Ð�æ�	�Ð�
�4�­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV    Gris 80 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013
 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 ATPV: 7,6 cal/cm2

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera con elástico.
•	 Cinco bolsillos: 4 bolsillos delanteros y uno trasero, todos 

con tapeta y velcro.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Cierre de puños con velcro para mayor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     



[55]

017 276
CHALECO AV XISPAL RS AMARILLO FORRO POLAR BICOLOR VALEN-T 938 AV

•	 Cierre central con velcro.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 Ignífugo, inherente y antiestático.

CE
CAT
III

      

Tallas: M-2XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	

EN 13688:2013
 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     

•	 Cuello alto.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV    Gris 80 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C2-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 ATPV: 9,7 cal/cm2

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     



[56]

420 080
SOFTSHELL BICOLOR XISPAL RS 850 R1 PARKA BICOLOR XISPAL RS 817 WATERPROOF

•	 Corte ajustado.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Cintura acabada con faldón trasero.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores oblícuos, con sopata.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 Repele el agua y protege del viento.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

Tallas: S-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-B1-C2-X-X-F2

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 2 ATPV: 41,0 cal/cm2

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cuello alto y capucha ocultable.
•	 Puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Costuras termoselladas que garantizan la impermeabilidad.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 Forro interior ignífugo.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B2-C2-X-X-F2

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 2

EN-343:2019 
3/1/X

EN-20471:2013 
+A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     

EN-11611:2015 
A1 Clase 2



[57]

080 SLIM 562
PARKA BICOLOR XISPAL RS 817 WATERPROOF (Entallada) CAZADORA XISPAL RS 830 M/DESMONTABLES + BANDAS

•	 Corte entallado.
•	 Cuello alto, capucha ocultable y puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Costuras termoselladas que garantizan la impermeabilidad.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 Forro interior ignífugo.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

Tallas: S-4XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
A1-A2-B2-C2-X-X-F2

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 2

EN-343:2019 
3/1/X

EN-20471:2013 
+A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     

•	 Cuello alto.
•	 Mangas desmontables.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Cintura acabada con faldón trasero.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cosida con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

Tallas: XS-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B2-C2-X-X-F2

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[58]

563
CAMISETA XISPAL RS 816 + BANDAS

234
CAZADORA AMARILLO HV XISPAL RS 830 AV

•	 Tejido fresco y transpirable.
•	 Cuello pico y manga larga.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���.�Ð�æ�	�Ð�
�4�­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: XS-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015 
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV: 6,4 cal/cm2

EN-20471:2013
+A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 46-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì�����Ð�
���Æ���
�þ�7�
�4�����Æ���
���Ð�����q�­�
�4�­�����
���á�â�â��

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 3

Ficha técnica:     



[59]

233231
CAMISA AMARILLO HV XISPAL RS 817 R1 AV PANTALÓN AMARILLO HV XISPAL RS 830 AV

•	 Cierre central con botones ocultos por sopata.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 38-54  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì�����Ð�
���Æ���
�þ�7�
�4�����Æ���
���Ð�����q�­�
�4�­�����
���á�â�â��

	
	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015 
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV: 6,0 cal/cm2

EN-20471:2013
+A1:2016 Clase 3

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 38-58 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì�����Ð�
���Æ���
�þ�7�
�4�����Æ���
�����­�����­�a�­�Ì���+�­���á�â�ã��

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 3

Ficha técnica:     



[60]

343 344
CHAQUETA AMARILLO HV IMPERMEABLE IGNÍFUGA FR PANTALÓN AMARILLO HV IMPERMEABLE IGNÍFUGO FR

•	 Cuello alto y capucha ocultable.
•	 Puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores tipo parche, con tapeta.
•	 Cierre central con cremallera inyectada oculta por sopata.
•	 Costuras termoselladas que garantizan la impermeabilidad.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT

      

Tallas: S-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
Índice 3

EN-1149-5:2018 EN-343:2019 
3-2-X

Ficha técnica:     

•	 Cintura elástica.
•	 Costuras termoselladas que garantizan la impermeabilidad.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT

      

Tallas: S-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015  
Índice 3

EN-1149-5:2018 EN-343:2019 
3-2-X

Ficha técnica:     
EN-20471:2013

+A1:2016 Clase 3

EN-20471:2013
+A1:2016 Clase 3

 
 
II

 
 
II



[61]

PRENDAS IGNÍFUGAS 
Y ANTIESTÁTICAS 

DE ALTA VISIBILIDAD

GAMA ORANGE



[62]

201
CAZADORA BICOLOR XISPAL RS 830 ORANGE AV

202
PANTALÓN BICOLOR XISPAL RS 830 AV + BOLSILLOS

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 46-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Orange HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 En conjunto con la Cazadora bicolor Xispal RS 830 Orange 

AV, cumple con la norma EN 20471 Clase 2.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 38-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Orange HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[63]

292
POLO BICOLOR XISPAL RS 822 ORANGE HV

117
CHALECO AV XISPAL RS ORANGE

•	 Tejido fresco y transpirable.
•	 Cuello tejido de cárdigan y manga larga.
•	 Puños elásticos.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���.�Ð�æ�	�Ð�
�4�­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60 Orange HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013
 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 ATPV: 7,6 cal/cm2

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cierre central con velcro.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 Ignífugo, inherente y antiestático.

CE
CAT
III

      

Tallas: M-2XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Orange HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	

EN 13688:2013
 

EN-11612:2015  
A1-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 3



[64]

276
FORRO POLAR BICOLOR VALEN-T 938 AV

•	 Cuello alto.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: XS-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60 Orange HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013
 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 ATPV: 10,4 cal/cm2

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     



[65]

PRENDAS IGNÍFUGAS 
Y ANTIESTÁTICAS 

GAMA WOMAN



[66]

267
PANTALÓN XISPAL RS 825 + BOLSILLOS

369
PANTALÓN XISPAL RS 825 + BOLSILLOS + BANDA

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: XXS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 APC 1 
ATPV 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-17353:2020 
Tipo B2

Ficha técnica:     



[67]

283
FORRO POLAR VALEN-T 938 SRA.

268
BLUSA XISPAL RS 817 R1

•	 Corte entallado.
•	 Cierre central con botones ocultos por sopata.
•	 Un bolsillo: 1 bolsillo superior con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020 
APC 1 ATPV: 6,0 cal/cm2

Ficha técnica:     

•	 Corte entallado.
•	 Cuello alto.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Puños elásticos.
•	 Dos bolsillos: dos bolsillos inferiores de acceso lateral.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 60   Gris 80   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C2-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020
APC 1 ATPV: 9,7 cal/cm2

Ficha técnica:     



[68]

348
PANTALÓN BICOLOR XISPAL RS 830 AV + BOLSILLOS

670
PANTALÓN BICOLOR XISPAL RS 825 AV + BOLSILLOS

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: XS-XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì�����Ð�
���Æ���
�þ�7�
�4�����Æ���
�����­�����­�a�­�Ì���+�­��
�Å�ð�Æ�������+���™�ð�.�(�­�����t�w���ç�â�ß�����“��

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: XS-XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Gris 80 Ama HV   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì�����Ð�
���Æ���
�þ�7�
�4�����Æ���
�����­�����­�a�­�Ì���+�­��
bicolor Xispal RS 825 AV:

	
	 	 	 	

EN 13688:2013 
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-E1-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 9,6 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     



[69]

555
CAZADORA BICOLOR XISPAL RS 830 ORANGE AV

378
PANTALÓN BICOLOR XISPAL RS 830 AV + BOLSILLOS

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 En conjunto con la Cazadora bicolor Xispal RS 830 Orange 

AV, cumple con la norma EN 20471 Clase 2.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Orange HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: S-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Orange HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     



[70]

PRENDAS IGNÍFUGAS 
Y ANTIESTÁTICAS 

GAMA TOP & CONFORT



[71]

509
PANTALÓN CONFORT XISPAL RS 825 R1 “TOP” ELÁSTICO

•	 Corte entallado, tejido elastizado.
•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Seis bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 2 bolsillos 

traseros con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Refuerzo en culera.
•	 Rodillas preformadas que proporcionan confort y agilidad.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 38-58 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 11,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     



[72]

658
PANTALÓN CONFORT BICOLOR XISPAL RS 825 R1 AV ELÁSTICO

•	 Corte entallado, tejido elastizado.
•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Seis bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 2 bolsillos 

traseros con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Refuerzo en culera.
•	 Rodillas preformadas que proporcionan confort y agilidad.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 38-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 11,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

EN-20471:2013
Clase 1



[73]

341
PANTALÓN XISPAL RS 825 R1 “TOP” + BOLSILLOS + AA

313
PANTALÓN XISPAL RS 825 R1 “TOP” + BOLSILLOS

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 Esta prenda dispone de tratamiento ANTIACIDO.

CE
CAT
III

      P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

5

Tallas: 36-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015 
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 EN-11611:2015  
A1-A2 Clase 1

EN-13034:2005
 +A1:2009

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 36-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1 Clase 1

Ficha técnica:     



[74]

305-C
PANTALÓN BICOLOR XISPAL RS 830 R1  AV “TOP” + BOLSILLOS

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

Tallas: 36-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 APC 1 
ATPV 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

EN-20471:2013
Clase 1



[75]

300
PANTALÓN BICOLOR XISPAL RS 825 R1 “TOP” + BOLSILLOS

620
PANTALÓN VALEN-T 937 AV “TOP” + BOLSILLOS + BANDAS

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 En conjunto con la Cazadora bicolor Xispal RS 825 R1, cumple 

con la norma EN 20471 Clase 2.

CE
CAT
III

      

50

P
R

O

1
2
3
4
5
6
7
8

Tallas: 36-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015 
A1-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 

ATPV: 11,9 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1 Clase 1

EN-20471:2013
+A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 En conjunto con la Cazadora Valen-T 937 AV, cumple con la 

norma EN 20471 Clase 1.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 36-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015 
A1-A2-B1-C1-D2-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 

ATPV: 14,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 2

EN-20471:2013
+A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[76]

306-C
CAZADORA BICOLOR XISPAL RS 830 R1 “TOP”

340
CAZADORA BICOLOR XISPAL RS 825 R1 AA“TOP”

•	 Cierre central con crecs ocultos.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de crecs para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 48-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,1 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 Esta prenda dispone de tratamiento ANTIACIDO.

CE
CAT
III

      

Tallas: 44-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70 Ama HV

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015 
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 

ATPV: 11,9 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-13034:2005
 +A1:2019

EN-20471:2013
+A1:2016 Clase 2

Ficha técnica:     



[77]

619
CAZADORA VALEN-T 937 AV “TOP” + BANDAS

•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 En conjunto con el Pantalón Valen-T 937 AV, cumple con la 

norma EN 20471 Clase 1.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 46-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013 EN-11612:2015 
A1-A2-B1-C1-D2-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018  
APC 1 

ATPV: 14,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
+A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[78]

GAMA FR



[79]

PERALTA CALASANZ
PANTALÓN IGNÍFUGO FR + 2 BANDAS CAZADORA IGNÍFUGA FR + 2 BANDAS

•	 Confeccionado con tejido ETNA.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 En conjunto con la Cazadora ignífuga FR P-300 AV, cumple 

con la norma EN 20471 Clase 1.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: 36-58 (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Confeccionado con tejido ETNA.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��
•	 En conjunto con el Pantalón ignífugo FR P-300 AV, cumple 

con la norma EN 20471 Clase 1.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: 46-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[80]

SOPEIRA MELUSA
CAMISA IGNÍFUGA FR + 2 BANDAS BUZO IGNÍFUGO FR + 2 BANDAS

•	 Confeccionado con tejido SONORA.
•	 Cierre central con crecs ocultos.
•	 Puños con cierre de crec para mejor ajuste.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: 36-54  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D1-E1-F1

EN-1149-5:2018 EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Confeccionado con tejido ETNA.
•	 Cintura trasera con elástico.
•	 Cinco bolsillos: 4 bolsillos delanteros y uno trasero, todos 

con tapeta y velcro.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Cierre de puños con velcro para mayor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: XS-3XL (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021 

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2020  
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

EN-20471:2013
 +A1:2016 Clase 1

Ficha técnica:     



[81]

GABASA SAGANTA
PANTALÓN IGNÍFUGO FR CAZADORA IGNÍFUGA FR 

•	 Confeccionado con tejido ETNA.
•	 Cintura trasera elástica para mejor ajuste.
•	 Cinco bolsillos: 2 bolsillos laterales en costura, 1 bolsillo 

trasero con tapeta y 2 laterales con tapeta.
•	 Tiro reforzado con doble costura.
•	 Cierre central con cremallera reforzada y botón automático.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 38-58  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70  

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015 
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 EN-11611:2015  
A1-A2 Clase 1

IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

Ficha técnica:     

•	 Confeccionado con tejido ETNA.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata con velcro.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 Puños con cierre de velcro para mejor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
60º

Tallas: 46-68  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 IEC-61482-2:2018 
APC 1 ATPV: 12,0 cal/cm2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     



[82]

ISABENA ESPLUS
CAMISA IGNÍFUGA FR BUZO IGNÍFUGO FR + 1 BANDA

•	 Confeccionado con tejido SONORA.
•	 Cierre central con crecs ocultos.
•	 Puños con cierre de crec para mejor ajuste.
•	 Dos bolsillos: 2 bolsillos superiores con tapeta y velcro.
•	 �q�7�����.���Y���Æ�7�Ð���������4�Ð�+�	���e�þ�­�Ì���.��
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: 36-54  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 		

EN 13688:2013
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-X-X-F1

EN-1149-5:2018 EN-11611:2015  
A1-A2 Clase 1

Ficha técnica:     

•	 Confeccionado con tejido ETNA.
•	 Cintura trasera con elástico.
•	 Cinco bolsillos: 4 bolsillos delanteros y uno trasero, todos 

con tapeta y velcro.
•	 Cierre central con cremallera oculta por sopata.
•	 Cierre de puños con velcro para mayor ajuste.
•	 Cosido con hilo de aramida de alta resistencia.
•	 ���­�
�Ì�­�.���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð�.���4�Ð�+�	���.�Ð�����­�Ì�­�.���(�­�+�­���	�­�Y���+���R�ð�.�ð�Å�ð���ð�Ì�­�Ì��

CE
CAT
III

      

50
40º

Tallas: S-3XL  (Ver medidas en p. 93)

Colores:  Marino 70   

�U���+�	�­�4�ð�R�­�.���.�Ð�æ�8�
���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì����

	
	 	 	 	

EN 13688:2013 
+A1:2021

EN-11612:2015  
A1-A2-B1-C1-D3-E3-F1

EN-1149-5:2018 EN-17353:2020 
Tipo B2

EN-11611:2015 
A1-A2 Clase 1

IEC-61482-2:2018
APC 1 ATPV 12,0 cal/cm2

Ficha técnica:     
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GAMA PERSONALIZADA
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GAMA PERSONALIZADA

PASOS A SEGUIR

Escoger 
TEJIDO

1

Escoger 
COLOR

2

DISEÑO

3

Asesoramiento ROLYMS / LENARD

Orientación técnica

���Æ���	�(�­���­�	�ð�Ð�
�4�����­�����Æ���ð�Ð�
�4�Ð���e�
�­��

Mínimo: 300 m. (aprox. 200 prendas x tipo de tejido)

Tint control: 15 días

Producción de tejido: 6 semanas

Contrastes 

Bolsillos

Rodilleras / Culeras

Elementos de alta visibilidad

USO SECTOR NORMATIVAS
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ETIQUETAJE, NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

ROLYMS cuenta con una amplia gama de �(�+���Ì�7�Æ�4���.���'�q�A�.���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì���.���Ð�
�����­�4�Ð�æ���+�ò�­���A�A�A bajo el 
�+�Ð�æ���­�	�Ð�
�4�����'�€�'�(���á�ß�à�å�%�ã�á�ä�����+�Ð�f�Ð�þ�­�Ì�����Ð�
���Ð�����.�ð�.�4�Ð�	�­���Ì�Ð���Ð�4�ð�*�7�Ð�4�­�þ�Ð���Ì�Ð���Æ�­�Ì�­���7�
�­���Ì�Ð���
�7�Ð�.�4�+�­�.���(�+�Ð�
�Ì�­�.����
�#�Ð���Ð�.�4�Ð���	���Ì�������Æ�­�Ì�­���­�+�4�ò�Æ�7�������ð�
�Æ���+�(���+�­���ð�
�å���+�	�­�Æ�ð���
���ð�	�(�+�Ð�.�Æ�ð�
�Ì�ð�Å���Ð���+�Ð���­�4�ð�R�­���­���.�7���Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì�������­�Ì�Ð�	�®�.��
del número de lote de producción, garantizando la seguridad y la trazabilidad de todas las prendas. 

�'�.�4�­�	���.���Æ���
�R�Ð�
�Æ�ð�Ì���.���Ì�Ð���*�7�Ð�����R�Ð�+�ð�e�Æ�­�+���Ð�	�(�ò�+�ð�Æ�­�	�Ð�
�4�Ð���Æ�­�Ì�­���(�+���Ì�7�Æ�Æ�ð���
���Ð�.���Ð�����8�
�ð�Æ�����	���Ì����
de ofrecer la absoluta garantía. Por eso ampliamos y actualizamos de manera constante las 
�Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Æ�ð���
�Ð�.���Ì�Ð�����­�.���
���+�	�­�4�ð�R�­�.���Ì�Ð�����Å���ð�æ�­�4���+�ð�����Æ�7�	�(���ð�	�ð�Ð�
�4�������­���4�+�­�R�Ñ�.���Ì�Ð���Æ���	�(���Ð�þ���.���Ð�
�.�­�Y���.��
de laboratorio. �#�Ð�.�Ì�Ð�����­�.���e�Å�+�­�.���Æ���	�(���
�Ð�
�4�Ð�.�������­���ì�ð���­�4�7�+�­���Y���4�Ð�þ�Ð�Ì�7�+�ò�­�����Ð�����æ�Ñ�
�Ð�+�����Ð�
�
���Å���Ð�Æ�ð�Ì�����Æ���
�����­��
tintura y productos auxiliares, hasta las prendas acabadas de confeccionar.

Gracias a ello, nuestra gama de productos técnicos se consolida como referente en el mercado por 
su variedad, calidad y prestaciones, apoyado por una fabricación en proximidad que nos asegura 
un control metódico en todas las fases del proceso de producción.

EN 13688

EN 343

EN 1149EN 11611

EN 20471EN 17353

EN 13034

EN 13034 EN 14058 EN 15797

EN 11612 IEC 61482
P

R
O

1
2
3
4
5
6
7
8
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NÚMERO  
DE LAVADOS 
PARA TODAS 
LAS NORMAS

LAVADO  
INDUSTRIAL

INFORMACIÓN 
CLARA Y 

COMPLETA

VALORES 
ATPV
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EXAMEN A LA CALIDAD

Test de agresividad por pequeña salpicadura candente.

�“�Ð�+�ð�e�Æ�­�Æ�ð���
���Æ���
�������­�	�­���Ì�Ð�����­���Æ�­�(�­�Æ�ð�Ì�­�Ì���ð�æ�
�ò�å�7�æ�­���Ì�Ð�����4�Ð�þ�ð�Ì����

���
�®���ð�.�ð�.���Ì�Ð�����­�.���+�Ð�.�ð�.�4�Ð�
�Æ�ð�­�.���­�����­���4�+�­�Æ�Æ�ð���
���Y���Ì�Ð�.�æ�­�+�+�����Ì�Ð�����4�Ð�þ�ð�Ì����

�����4�Ð�þ�����Ì�Ð�����­���.�����ð�Ì�Ð�a���Ì�Ð�������.���Æ�������+�­�
�4�Ð�.���Ð�
���Ð�����4�Ð�þ�ð�Ì�����	�7���4�ð�e�Å�+�­��

���­�(�­�Æ�ð�Ì�­�Ì���Ì�Ð���Ì�ð�.�ð�(�­�Æ�ð���
���Ì�Ð���Æ�­�+�æ�­�.���Ð���Ð�Æ�4�+���Ð�.�4�­�4�ð�Æ�­�.��

�9�7�.�ð���
���Ì�Ð���	�Ð�4�­�����Ð�
���Æ�+�ð�.�������Y���R�Ð�+�4�ð�Ì�����Ð�
���4�Ð�þ�ð�Ì����

�}�Ð�.�4���Ì�Ð���Ð�
�R�Ð�þ�Ð�Æ�ð�	�ð�Ð�
�4�����Ì�Ð�����4�Ð�þ�ð�Ì�����Ð�
���.�7�(�Ð�+�e�Æ�ð�Ð��

���
�®���ð�.�ð�.���Æ���
���Ð�����e�
���Ì�Ð���Æ���
���Æ�Ð�+���Ð�����æ�+�­�Ì�����Ì�Ð���+�Ð�.�ð�.�4�Ð�
�Æ�ð�­���­�����+���Æ�Ð��

Ensayo Radial 

Ensayo fuego

Resistencia mecánica

�w�����ð�Ì�Ð�a���Ì�Ð�����Æ�������+���­�������­�R�­�Ì��

Conductividad

Ensayo metales

Ensayo pilling

Ensayo de abrasión

�“�Ð�+�ð�e�Æ�­�+���Ð�	�(�ò�+�ð�Æ�­�	�Ð�
�4�Ð���Æ�­�Ì�­��
producción es el único modo  

de ofrecer la absoluta garantía.
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CERTIFICADO EXAMEN UE DE TIPO 

CERTIFICADO Nº  
 
Equipo de Protección Individual (EPI) tipo:  
 
Referencia del EPI:  
 
Descripción del EPI:  

(Ver descripción ampliada en el Informe de Evaluación) 
 
Variantes:  
 
Fotografías del EPI: 
 

  
 
LEITAT – Technological Center, como Organismo Notificado con el nº 0162 para expedir la Certificación de UE de Tipo 
(Módulo B), según la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo del 09 de marzo de 
2016, donde se establece los requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección Indivi-
dual, 
 
CERTIFICA que el prototipo de Equipo de Protección Individual (EPI), presentado por: 
 

 
CUMPLE con los requisitos esenciales de salud y seguridad, de acuerdo a las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, en 
base a las normas de ensayo y/o especificaciones técnicas aplicables. 
 

C-02486-2022-1 

Camisa 

CAMISA BICOLOR XISPAL R1 AV 

Camisa bicolor, confeccionada con un tejido de calada, amarillo flúor y marino, y que incorpora 
unas bandas retrorreflectantes de color gris-plata alrededor del torso y las mangas. 

Sin variantes 

ROLYMS VALLES, S.L. 
P. I. Albelda – Parcela 14, Nave 14 

22558 - Albelda 
Huesca (España) 
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CARTA DE COLORES

816 817 822 825 825 830 838 850 938 937 817

Xispal 
RS

Xispal 
RS R1

Xispal 
RS

Xispal 
RS

Xispal 
Strech

Xispal
RS

Xispal 
RS

Xispal
Softshell

Valen-T Valen-T Water-
proof

MA-70 MARINO 70

MA-60 MARINO 60

AZ-A040 AZUL A-040

CE-059 CELESTE A59

C-026 CELESTE 026

G-351 GRIS 351

G-344 GRIS 344

GR-80 GRIS 80

GR-82 GRIS 82

RO-30 ROJO 30

NA-20 NARANJA 20

NA-21 NARANJA 21

NA-HV NARANJA AV.

VE-40 VERDE 40

VE-533 VERDE 533

VE-534 VERDE 534

BE-412 BEIG 412

BE-414 BEIG 414

G-328 NEGRO G-328

AM-10 AMARILLO STD.

BL BLANCO

AMA-FLU AMARILLO FLU.
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XXS XS

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

44 46 48     50 52     54 56     58 60     62 64 66 

69-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123

87-91 91-95

48 50 52 54 56 58 60 62

XXS XS

34 36 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

856545250584644424046343

86-90 90-94

PANTALONES

TALLAJE

BLUSA Y POLAR 

TALLAJE

BATAS

TALLAJE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135

4644

107-111

S M L XL

201-4949-6868-8770-26

95-99 99-103 103-107 107-111

108-11294-96

XS

87-91 91-95 95-99 99-103

102-111

531-32128-47 114-123106-11498-10690-9882-90

321-11187-07

XXXLXL XXL
TALLAJE

TALLAJE

S M L

XXS XS XXXLXL XXLS M L

111-11    3 113-115

134-140

XXXL

38

XXL

94-98 98-106 106-114 114-122 12-134

XXL XXXL

103-107

TALLAJE
S M L XL

38

46 48

68-74 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110

36 38 40 42 44

112-118 118-124

S M L XL XXL XXXL

96-100 100-104 104-108

TALLAJE HOMBRE                       Tabla de medidas en cm

TALLAJE WOMAN                     Tabla de medidas en cm

TALLAJE UNISEX                        Tabla de medidas en cm

Contorno 
de cintura

Contorno 
de cintura

Contorno 
de cintura

Contorno 
de cadera

Contorno 
de pecho

TALLAJE

Contorno 
de pecho

Contorno 
de pecho

Contorno 
de pecho

Contorno 
de pecho

Contorno 
de cuello

PANTALONES

PARTES SUPERIORES -  Cazadora, Polo, Camiseta, Polar, Sudadera, Parka, Chaleco, Chubasquero, Buzo

CAMISA

PARTES SUPERIORES -  Parka Slim

CADERA

CINTURA

PECHO

PECHO

CINTURA

CADERA

NUESTRO SISTEMA DE TALLAS

�'�.�4�­�.���4�­�Å���­�.���­�Y�7�Ì�­�
���­�����7�.�7�­�+�ð�����­���Æ���
�e�+�	�­�+���*�7�Ñ���4�­�����­���
�Ð�Æ�Ð�.�ð�4�­����

Las medidas tienen que tomarse del contorno completo sobre el cuerpo sin ropa y con una 
holgura que permita al usuario conseguir la comodidad necesaria para desarrollar su actividad. 
La holgura varía dependiendo del tipo de prenda, del tejido utilizado y de la comodidad del 
usuario, haciendo que la prenda quede más, o menos entallada.
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NORMATIVAS QUE CERTIFICAMOS

EN ISO 13688:2013
Ropa de protección. Requisitos generales.
Los requisitos generales para la ropa de protección vie-
�
�Ð�
���Ð�.�(�Ð�Æ�ð�e�Æ�­�Ì���.���Ð�
�����­���
���+�	�­���A�w�Z���à�â�å�ç�ç���á�ß�à�â�����'�.�4�­���
���+-
�	�­�� �Ð�.�(�Ð�Æ�ð�e�Æ�­�� �����.�� �+�Ð�*�7�ð�.�ð�4���.�� �æ�Ð�
�Ð�+�­���Ð�.�� �Ì�Ð�� �Ð�+�æ���
���	�ò�­����
inocuidad, duración, envejecimiento, designación de ta-
llas y marcado de la ropa de protección y proporcionala 
información que debe suministrar el fabricante. 

Reglamento UE 2016/425
�t�Ð�æ���­�	�Ð�
�4�����'�€�'�(���á�ß�à�å�%�ã�á�ä���Ì�Ð�����q�­�+���­�	�Ð�
�4�����'�7�+���(�Ð�����Y���Ð����
�����
�.�Ð�þ�����Ì�Ð�����è���Ð���	�­�+�a�����Ì�Ð���á�ß�à�å�����+�Ð���­�4�ð�R�����­�������.���Ð�*�7�ð�(���.���Ì�Ð��
protección individual y por el que se deroga la Directiva 
89/686/CEE del Consejo.

EN ISO 11611:2015
�t���(�­���Ì�Ð���(�+���4�Ð�Æ�Æ�ð���
���7�4�ð���ð�a�­�Ì�­���Ì�7�+�­�
�4�Ð���Ð�����.�����Ì�Ð�����Y��
�(�+���Æ�Ð�.���.���­�e�
�Ð�.��

 

Clase 1 
(15 gotas 
mínimo, 
7 seg.)

Protección contra técnicas de 
soldadura y situaciones menos 
peligrosas que producen menores 
niveles de salpicaduras de metal 
fundido y calor radiante.

Clase 2 
(25 gotas 
mínimo, 
16 seg.)

Protección contra técnicas de sol-
dadura y situaciones más peligrosas 
que producen mayores niveles de 
salpicaduras de metal fundido y 
calor radiante.

EN 14058:2017
Ropa de protección. 
Prendas de protección contra ambientes fríos.

 

 

Y Clase de resistencia térmica
Y Clase de permeabilidad al aire (opcional)
Y Clase de resistencia a la penetración de   
 agua (opcional)
Y Clase de aislamiento, Icler en m2k/W

EN ISO 11612:2015
Ropa de protección. Protección contra el calor y la 
llama. Requisitos mínimos de rendimiento.

 

 

A1/A2 Método de ensayo para propagación   
 de la llama
B Calor convectivo (1-3)
C Calor radiante (1-4)
D Salpicaduras de hierro fundido (1-3)
E Salpicaduras de hierro fundido (1-3)
F  Calor de contacto (1-3)

EN 1149-5:2018
Ropa de protección. Propiedades electroestáticas.
Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y 
diseño.

 

 

�'�U�à�à�ã�è�-�à�����T�ð�Ì�Ð�����­���+�Ð�.�ð�.�4�ð�R�ð�Ì�­�Ì���Ð���Ð�Æ�4�+���Ð�.�4�­�4�ð�Æ�­���.�7�(�Ð�+�e�Æ�ð�­������
 Materiales homogeneos <1010 
 No homogeneos <109

EN1149-2: Mide la resistividad electroestatica en vertical
EN1149-3: Mide la disipación de la carga electroestática (s.)
EN1149-5: Conformidad de “material disipativo  electrostáti-
co” si cumple al menos 1149-1 o 1149-3.

EN ISO 14116:2008
Protección contra el calor y la llama. Ropa, materiales 
y conjunto de materiales con propagación limitada de 
llama.

MATERIALES MATERIALES QUE NO PRODUCEN NINGUNA 
PROPAGACIÓN DE LA LLAMA

De índice 1 ...pero que se perforan al contacto de una llama.

De índice 2 ...y que no perforan al contacto de una llama 
(postcombustión > 2”).

De índice 3 ...y que no perforan al contacto de una llama 
(postcombustión < 2”).

   

Nota:
Las prendas con índice 1 no deberán ser usadas al contacto 
con al piel. Deben usarse sobre prendas con índice 2 ó 3.
Las prendas con índoce 2 ó 3 pueden ser usadas sobre la piel.

EN 343:2004+A1:2018
Ropa de protección. Protección contra la lluvia.

 

 

X Resistencia a la penetración de agua.
Y Resistencia al vapor de agua.
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EN 13034
Tipo 6. Ropa de protección contra los productos 
químicos líquidos.

 

 

Las exigencias relativas al vestuario de protec-
ción contra químicos que ofrecen una protección 
limitada contra los productos químicos (equipos 
de tipo 6), que incluyen los artículos de vestir que 
protegen solamente ciertas partes del cuerpo 
(Tipo PB [6]).
�'�.�4�­���
���+�	�­���Ð�.�(�Ð�Æ�ð�e�Æ�­�����­�.���Ð�X�ð�æ�Ð�
�Æ�ð�­�.���	�ò�
�ð�	�­�.���+�Ð-
lativas al vestuario de protección contra químicos 
de uso limitado o reutilizable que ofrece una pro-
tección limitada. El vestuario de protección con-
tra químicos de uso limitado se ha diseñado para 
ser utilizada en caso de exposición provable a pul-
�R�Ð�+�ð�a�­�Æ�ð���
�Ð�.�� ���ð�æ�Ð�+�­�.���� �­�� �����.�� �­�Ð�+���.�����Ð�. líquidos o a 
baja presión, salpicaduras leves, contra las cua-
les no se necesita una barrera completa contra la 
permeación de los líquidos (a nivel molecular).

IEC 61482-2:2018
Ropa de protección contra los riesgos térmicos de un 
arco eléctrico.

 

 

APC = 1 (4kA)
APC = 2 (7kA)

Requisitos de los tejidos y materiales contra el arco 
eléctrico de la ropa de protección.

IEC 61482-2
�'�.�4�­���
���+�	�­���Ð�.�(�Ð�Æ�ð�e�Æ�­�������.���R�­�����+�Ð�.���Ì�Ð���(�+���4�Ð�Æ�Æ�ð���
���*�7�Ð���Ì�Ð�Å�Ð�
���Æ�7�	-
plir las prendas y tejidos frente al Arco Eléctrico. Los niveles de 
protección se pueden utilizar conforme a las siguientes normas: 
Open Arc IEC 61482-1-1 que registra los valores de arc rating (ATPV 
o EBT) y Box Test IEC 61482-1-2 en la Clase 1 (4 kA) y/o Clase 2 (7 
kA).

IEC 61482-1-1 y/o IEC 61482-1-2
Protección térmica de arco:

IEC 61482-1-1
 - Elim (Energía de límite de incidente atribuida a un producto por 

debajo del cual se valora todo el producto, las respuestas están 
por debajo de la curva de Stoll) > 3.2 cal/cm2.

 - ATPV (Valor de rendimiento térmico del arco) > 4 cal/cm 2.
 - EBT (Energía del umbral de ruptura) > 4.

IEC 61482-1-2
 - APC 1 (Clase de protección contra arco 1): 4 kA.
 - APC 2 (Clase de protección contra arco 2): 7kA.

EN 17353
Equipo de visibilidad mejorada para situaciones de 
riesgo medio.

TIPO A TIPO B TIPO C

 Día

Condicio 
nes con 
sombras

 

Luz de 
día, cre-
púsculo 

y condiciones con 
sombras.

Equipamiento que 
utiliza un material 
�f�7���+�Ð�.�Æ�Ð�
�4�Ð��

Equipamiento que 
utiliza un material 
�+�Ð�4�+���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð��

Equipamiento que 
utiliza un material 
�f�7���+�Ð�.�Æ�Ð�
�4�Ð���Y���	�­-
�4�Ð�+�ð�­�����+�Ð�4�+���+�Ð�f�Ð�Æ-
tante o combinado.

B1 (suspención libre)

B2 (miembros) AB2

B3 (en el torso o en 
el torso y miembros)

AB3

�w�7�(�Ð�+�e�Æ�ð�Ð���	�ò�
�ð�	�­���Ð�
���	2 para tipo B1 y B2

B1 B2

Material  
�+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð

0,003 0,018

�w�7�(�Ð�+�e�Æ�ð�Ð���	�ò�
�ð�	�­���Ð�
���	2���(�­�+�­���4�ð�(�������������â���Y������

�����������������������â���������������������� �����������������������â����������������������

Altura del usuario h < 140 cm h > 140 cm

Material  
�f�7���+�Ð�.�Æ�Ð�
�4�Ð

0,14      -         0,14 0,24      -        0,24

Material  
�+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð

-        0,06      0,06 -         0,08     0,08

Material de rendi-
miento combinado

-             -         0,14 -             -        0,24

EN ISO 20471:2013+A1:2016
Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos.

�}�����O�����à�����w�7�(�Ð�+�e�Æ�ð�Ð�.���	�ò�
�ð�	�­�.���Ì�Ð���	�­�4�Ð�+�ð�­�����R�ð�.�ð�Å���Ð���Ð�
���	2

�����­�.�Ð���âClase 2 Clase 1

Material de fondo 0,80 0,50 0,14

�T�­�4�Ð�+�ð�­�����+�Ð�4�+���+�Ð�f�Ð�Æ�4�­�
�4�Ð0,20 0,13 0,10

Material combinado - - 0,20

 

 

X Clase de la prenda de acuerdo con la tabla 1.
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SOLUCIONES CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482

APC 2 (Clase de protección contra arco eléctrico 2): 7 kA

En nuestro catálogo contamos con estas prendas y/o conjuntos 
�Æ�Ð�+�4�ð�e�Æ�­�Ì���.���(�­�+�­���
���+�	�­�4�ð�R�­���A�'�����å�à�ã�ç�á���(�­�+�­�����q���á��

Xispal RS 816 + Xispal RS 825 �™�ð�.�(�­�����t�w���ç�à�å���N���™�ð�.�(�­�����t�w���ç�â�ß

Ref. 051

�™�ð�.�(�­�����t�w���ç�à�æ���t�à���N���™�ð�.�(�­�����t�w���ç�â�ß

Ref. 006 Ref. 010

Xispal RS 816 + Xispal RS 825

Ref. 051 Ref. 005

Ref. 010Ref. 160 Ref. 005
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Xispal RS 850 R1 Xispal RS 850 R1 Xispal RS 817 Waterproof

Xispal RS 817 Waterproof �™�ð�.�(�­�����t�w���ç�à�æ���N���™�ð�.�(�­�����t�w���ç�â�ßXispal RS 816 + Xispal RS 825

�™�ð�.�(�­�����t�w���ç�à�å���N���™�ð�.�(�­�����t�w���ç�â�ß �™�ð�.�(�­�����t�w���ç�à�å���N���™�ð�.�(�­�����t�w���ç�â�ç

Ref. 440 Ref. 420 Ref. 007

Ref. 080 Ref. 029 Ref. 374: Pantalón forrado bol. lat.

Ref. 051 Ref. 116Ref. 160 Ref. 010
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���+�Ð�­�	���.���4�7���4�ð�Ð�
�Ì�­�����
���ð�
�Ð���(�Ð�+�.���
�­���ð�a�­�Ì�­���(�­�+�­�����­���R�Ð�
�4�­���Ì�Ð���'�q�A�.���Y���+���(�­�����­�Å���+�­�������€�
���.�ð�.�4�Ð�	�­��
�(�Ð�+�.���
�­���ð�a�­�Ì�������®�æ�ð�����Y���.�Ð�æ�7�+����

• Creación del E-commerce con  
imagen corporativa personalizada.

• Selección de productos a la venta  
en función de cada necesidad.

• Atención al cliente en caso de problemas  
o incidencias con los pedidos.

• Mantenimiento, métodos de pago  
y actualizaciones incluidos.

• Acceso restringido de usuarios.

• Control de los niveles de stock.

• Envío de los productos adquiridos.

WEB PERSONALIZADA CON
IMAGEN CORPORATIVA

WEB SEGURA CON
ACCESO RESTRINGIDO

GESTIÓN Y ENVÍO DE
LOS PRODUCTOS

ATENCIÓN
AL CLIENTE

EXCLUSIVE E-COMMERCE ES UN SERVICIO LLAVES EN MANO QUE INCLUYE TODO  
EL PROCESO DE CREACIÓN WEB, GESTIÓN Y VENTA ONLINE DE PRODUCTO.

AHORRO DE TIEMPO EN 
LA GESTIÓN INTERNA

MEJORA PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 
OPTIMIZA DE TIEMPOS Y TRAZABILIDAD, 

MINIMIZA ERRORES

MEJOR CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DE LOS PEDIDOS

INCREMENTO DEL EMPLOYEE  
ENGAGEMENT

EXCLUSIVE E-COMMERCE
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SOLUCIONES DE RENTING. 
PARA LA UNIFORMIDAD LABORAL MULTINORMA

El mantenimiento, control y renovación de prendas implica a menudo inversión y tiempo de
gestión. Nuestras soluciones de renting ofrecen una gestión integral de la uniformidad laboral,
se ajustan a cada actividad y aportan la calidad de una marca líder.

VENTAJAS DE NUESTRO SERVICIO

FIABILIDAD

Asesoramiento técnico y orientación en 
normativa laboral asegura la mejor solución 
para cada actividad.

AHORRO

En la gestión, control y reposición de las 
prendas.

SEGURIDAD

Gracias a las prestaciones de la Gama de tejidos 
Xispal.

CALIDAD

Prendas multinorma de alto rendimiento con 
una mayor vida útil.

EXPERIENCIA

Rolyms suma más de tres décadas de 
experiencia en soluciones de vestuario técnico 
y complementos laborales.

PERSONALIZACIÓN

Uniformes personalizados y adaptados según la 
imagen corporativa de cada marca.

SOSTENIBILIDAD

Menor generación de residuos.
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WEB

www.rolymsvalles.com

En nuestra página web puedes consultar nuestro amplio catálogo de ropa técnica, vestuario 
profesional, EPIS, ropa personalizada o conocer las últimas novedades de producto. También 
podrás suscribirte a nuestra newsletter, descargar la versión online del catálogo general de 
productos y conocer un poco más sobre las tres décadas de historia de nuestra empresa.
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Rolyms Vallès S.L. 

OFICINAS CENTRALES

Passeig de la Riera, 34-38
08191 - Rubí (Barcelona)
Tel. +34 93 697 56 59
rolyms@rolymsvalles.com

www.rolymsvalles.com

DELEGACIÓN EN ARAGÓN

Pol. Albelda, Nave 14
22558 - Albelda (Huesca)
albelda@rolymsvalles.com


